
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LAND SE

Модель косилки 130 150 170 190

Рабочая ширина, см 130 150 170 190

Вес косилки 450 480 525 555

ВОМ, об/мин 540 540 540 540

Угол наклона 
отрицательный

-65⁰ -65⁰ -65⁰ -65⁰

Рекомендуемая 
мощность трактора

30-70 40-70 50-90 50-90

Рекомендуемая 
ширина трактора

150 160 160 170

Вес трактора 
минимальный

1800 1900 2000 2000

Диаметр измельчения 4-5 см

Тип резцов Многофункциональные лезвия

Молотки 

Количество подвесов 
резцов

20 24 28 28

Количество ремней 
привода

3 шт 4 шт

130 150 170 190
A Рабочая ширина 130 150 170 190

B
Смещение 
вправо 
(от оси трактора)

230 250 270 290

C Смещение влево
(от оси трактора) 45 45 45 45

D Вправо от оси 
трактора 85 105 125 145

E Смещение 
пантографом 110 110 110 110

F

Смещение 
вправо при 
вертикальном 
кошении

155 155 155 155

G
Длина в 
транспортном 
положении

148 148 148 148

H Длина откоса 130 150 170 190


